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En este trabajo se presenta un identificador de un potencial evocado auditivo conocido 
como onda P300 por medio de una comunicación Wireless, mediante la plataforma 
LabVIEW y la tarjeta MyRIO-1900, para su realización fue necesario el diseño y la 
construcción de dos canales de electroencefalografía, los cuales utilizan electrodos 
superficiales de oro que son colocados en el cuero cabelludo de un sujeto. Para la 
adquisición de las señales obtenidas de los canales, se utilizó una tarjeta MyRIO 
sincronizada con la plataforma LabVIEW, en la cual se despliega la señal obtenida, 
siendo evaluada por medio de un control difuso que tiene como funciones de 
membresía de entrada dos componentes: la energía asociada a la señal y el espectro 
frecuencial, en donde su grado de inferencia se obtuvo gracias a datos estadísticos de 
30 sujetos de estudio (15 Hombres, 15 Mujeres) a los que se les realizó un examen 
previo, y así, a la salida obtener un grado de inferencia del 1 al 10, el cual indica si 
hay una onda P300 durante un estudio de potenciales evocados auditivos, que 
consiste en colocarle audífonos al sujeto de estudio, haciendo pasar dos tipos de 
sonidos: un sonido grave y uno agudo, el sonido grave se reproduce mayor número 
de veces que el agudo, el sujeto de estudio debe prestar atención al sonido agudo y 
contarlo para poder así generar la onda P300. 


