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Este trabajo presenta el diseño, desarrollo y construcción de un electrocardiógrafo de 
12 derivaciones portable con procesamiento analógico-digital, además del proceso de 
visualización en la plataforma de programación gráfica LabVIEW. La elaboración de 
este proyecto se llevó a cabo por medio de dos etapas: La primera es una etapa 
analógica para la obtención de señales a través de un cable para electrocardiografía 
tomando el potencial de nueve electrodos, estos son conectados a amplificadores de 
instrumentación, los amplificadores adquieren nueve derivaciones (tres bipolares y 
seis precordiales) con un pre filtrado analógico. Usando la tarjeta de adquisición DAQ 
NI USB-6009 se procesan las señales. La segunda etapa, consistió de la digitalización 
y filtrado de la señal en forma digital mediante el desarrollo de un programa en 
LabVIEW. La medición de las señales se llevó a cabo primeramente midiendo las 
señales DI a DIII, para obtener las derivaciones aumentadas se utilizó la relación 
existente entre las derivaciones bipolares estándar y haciendo el cálculo en el 
LabVIEW. Finalmente, cada señal es puesta en pantalla en la parte frontal del 
programa pudiéndose conmutar mediante el uso de los subprogramas de ciclos. Esta 
interfaz permite al operador observar únicamente la derivación de su interés que se 
actualiza conforme va llegando la información del procesamiento y permite el 
almacenamiento mediante la generación de un reporte en Excel 


