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En este trabajo se presenta un oxímetro de pulso no invasivo aplicado en el monitoreo 
del rendimiento atlético, el cual, utiliza un sensor que permite la visualización de la 
señal pletismográfica, el cálculo de la saturación de oxigeno de hemoglobina en 
sangre así como la frecuencia cardiaca obtenida por la señal pletismográfica, a través 
de la plataforma LabVIEW y una tarjeta de adquisición de datos MyRIO-1900. El 
sensor emite dos tipos de luz a diferentes longitudes de onda; una infrarroja y una de 
color verde, estas son absorbidas por los capilares del dedo y reflejadas hacia el 
detector de luz del sensor, esta señal es adquirida en tiempo real con la tarjeta 
MyRIO-1900 , la cual es visualizada en un panel frontal en LabVIEW, este fue 
programado para observar la gráfica de la señal pletismográfica obtenida del paciente, 
además, cuenta con un control de base de tiempo en milisegundos para la correcta 
visualización de la señal , así como un indicador numérico de la saturación de 
oxígeno, y un medidor de frecuencia cardiaca que se actualiza cada 15 segundos. La 
saturación de oxigeno es obtenida mediante una fórmula que se relaciona con el 
voltaje de entrada y de salida del sensor. 
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