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CONCLUSIONES

Los sistemas de EMG suelen ser de alto costo y de un
grado de complejidad elevado, lo cual, impide su
adquisicion y manejo de manera oportuna y facil para
muchas instituciones.

INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA

5 La busqueda en la bibliografia permitio

|l recabar informacion para el disenio e

J| implementacion del sistema de EMG,
asi como la transmision de datos y
procesamiento computacional.

. Para la interconexion entre sistemas se
realizo el analisis funcional de las
partes implicadas , las entradas y
salidas del sistema.

DISENO COMPARATIVO
Técnica utilizada para la obtencion de POSIBLES APLICACIONES

tendencias e informacion mediante la , INTEGRACION AL loT
comparacion de sistemas afines o %

T Al hacer uso del protocolo de
palal - '. "> comunicaciéon Mosquitto (MQTT),

permite una facil integracién del
sistema a un entorno de loT.

La interconexién a sistemas de
electro estimulacion u ortésicos
abren la posibilidad a una
rehabilitacion realimentada.

PRUEBAS DE ESFUERZO
PROGRESIVO

Como protocolo alternativo y
gracias a la transmisién remota, se
podria aplicar un simil de la
prueba de escalera.
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Figura 2. Circuito de EMG
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